CASAS DE MADERA
Y PIEDRA

CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES Y ECOLOGICAS
MAXIMA EFICIENCIA ENERGETICA
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CASAS DEMADERAYPIEDRA @& Prefeme

En esta seccion Brétema expone la CONSTRUCCION SOSTENIBLE con la combinacidn de
los dos materiales mas naturales que tenemos en el planeta para conseguir como objetivo
EDIFICACIONES DURADERAS, EFICIENTES ENERGETICAMENTE Y SALUABLES
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ESQUEMA DE UNA PALLOZA I. Hogar

1. Mamposteria de ceramiento I|. Cuadra

2 Barjos para el desague Il. Caflizo

3. Pies derechos IV Bara para
la hierba

4. Vigas madre
5. Teweiras

6. Cumpia menor
7. Cumpia mayor
8. Tercias
S Rpias
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Desde hace cientos de
afos la mayoria de las
viviendas de la geografia
peninsular y sobre todo

con piedray madera:

MATERIALES
NATURALESY
SOSTENIBLES.

Gallega estan construidas
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Entendemos como piedra

natural las rocas que son
extraidas de la naturaleza y que
pueden ser utilizadas como
producto de construccion después
de ser trabajadas (piedra para
construccion).

Por sus propias caracteristicas
naturales, su solidez y el
envejecimiento que le confiere
un aspecto vivo, la piedra natural
es un material desde siempre
muy apreciado y que
tradicionalmente ha sido y es,
considerado como un material
noble.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra

CASAS DE MADE RA Y PIEDRA , prét??m

Bretema desde un primer momento
en este apartado de CONSTRUCCION
DE CASAS DE MADERAY PIEDRA,
quiere dejar claro que no construimos
casas de piedra combinandolos con
materiales mal denominados
tradicionales: hormigon armado con
hierro, ladrillos, prefabricados del
cemento...etc.

HABLARESMO DE CONSTRUCCION
SOSTENIBLE CON PIEDRAY MADERA.

&/ construccion ecoeaeficiente bioclimdatica
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No nos referimos a los revestimientos exteriores o aplacados sobre paneles, los
cuales serefierenalos diferentes acabados que pueden llevar los otros sistemas
constructivos que realiza Brétema : entramados, tronco CLT, moviles..etc..
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CASAS DE MADERAY PIEDRA

Tampoco nos
referimos ala
rehabilitacion
de edificios
viejos que ya
cuentan ensus
estructuras con
piedrade
mamposteria,
silleria,
perpiano.....

- ”
- blelel Nd
e = construcclion ecoeaeficiente bioclimdatica




CASAS DE MADERAY PIEDRA

e

Bretema construye obras nuevas
partiendo de un muro exterior en
PIEDRA NATURAL portante de

mamposteria, silleria “perpiafio”....
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construcclion ecoeficiente bloclimatica

CASAS DE MADERAY PIEDRA

Brétema con sus profesionales canteros ofrece todo
tipo de piedras y acabados, desde las piedras mas
localizadas en Galicia: granitos, piedras pais ; hasta
las piedras de otras regiones de la peninsula o
incluso de importacion.
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Partiendo del muro de piedra
escogida por los promotores
de almenos 15 cmde espesor,
dejamos unacamarade airey
construimos el sistemade
entramado en maderaenel
interior, con muros de carga,
forjadosy cubierta......

En estos entramados es donde
va llevar la cantidad y calidad
de aislantes solicitados por el
Proyecto.
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CONSTRUCCION
SOSTENIBLE

Los aislamientos, la
hermeticidad, combinados con
el sistema constructivo de
Brétema, que permite una
excelente circulacion del aire
entre los muros de piedray el
entramado seco, logran que
este tipo de construcciones

sean EFICIENTESY
AHORRADORAS ENEL

CONSUMO ENERGETICO.

Otra caracteristica positiva es el
mantenimiento cero de estas
edificaciones en exteriores e
interiores.

CASAS ECOLOGICAS

MURO DE PIEDRAY ENTRAMADO DE MADERA
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Grafica condensaciones
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CAPAS :

1 Revestimiento exterior piedra 15 cm.

2 Camara aire ventilada 3cm.
3 Panel cemento HD 2cm.
4 Impermeabilizacion. 3.5cm.

5 Entramado semipesado aislante 7cm.
-Lana de Roca
-Corcho
-Vidrio Celular
-Gutex Thermosafe Homogen

6 Tablero madera OSB 1cm

7 Camara-Aislante 3,5cm
-Biocell
8 Panel Knauf 3 cm

¢, bretema

Tramitancia con 7 + 3.5 cm Aislamiento :

U: 0.25-0.30 wmx=0.75 CUMPLE C.T.E

Tramitancia con 7cm Aislamiento -

U: 0.32-0.37 wmx<0.75 CUMPLE C.T.E

Tramitancias térmicas maximas C.T.E.

Zonas climaticas de Galicia:
C : Pontevedra y Coruna
D: Qurense y Lugo
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Brétema acomete muchos PROYECTOS de obra
nueva combinando exteriormente la piedra con
otros materiales: madera, tablones de cemento...
nuestros profesionales tienen mucha
experiencia en la combinacion de diferentes
canterias y acabados.




bretema

construccion ecoeficiente bioclmdatica

bretema

construccion ecoeficiente bloclimatica




P bretema

CASAS DE MADERAY PIEDRA

Ejemplo de Vivienda construida por C.E.B BRETEMA con piedra gallega “pedra do pais”

Brétema coordina
B.00 . 8.00
o yrealiza desde un j ]
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Escala 1/50. Fecha: 28 nov. 2018 Escala 150, Facha: 28 nov. 2018
[SUPERF. CONSTRUIDA, 60,00 mz.| & bre’remo [GUPERF. CONSTRUIDA £0.00 mz | & bré’remo

Inmacu/ads Garcss Nxvarm

Arquitects: Amukecin: Inmecuieds Garcis Nevamo
Colpgiada COAG n™. 1944 Colsginde COAG ™. 1944
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Ejemplo de Vivienda construida por C.E.B BRETEMA con piedra gallega “pedra do pais”

los trabajos en el
terreno:
acondicionamiento,
cementaciones-base y
levantando los muros
de piedra del primer
piso. Considerando
siempre el menor
impacto
medioambiental.
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Ejemplo de Vivienda construida por C.E.B BRETEMA con piedra gallega “pedra do pais”

i
Entaller se han
prefabricado los
paneles de entramado
ligero de madera que
sontransportadosy
con laayudade una
grua instalados por el
interior de los muros
de piedra.

Combinacion de
sistemas

artesanales con
industrializados
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Ejemplo de Vivienda construida por C.E.B BRETEMA con piedra gallega “pedra do pais”

Bretema, en menos de ocho horas, deja toda la estructura de

% bretema esta planta instalada, incluyendo las vigas en madera del forjado.
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Ejemplo de Vivienda construida por C.E.B BRETEMA con piedra gallega “pedra do pais”

Unavez finalizado
elforjado en
madera,
continuamos
levantando los
muros de piedra

del segundo piso. .-
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Ejemplo de Vivienda construida por C.E.B BRETEMA con piedra gallega “pedra do pais”

También dejamos levantadas las paredes del bajo
cubiertay ejecutados los recercados de las
ventanas. Siempre dejando la cAmara ventilada
entre la piedray las estructuras en madera.
CONTROLES DE CALIDAD DEL PROCESO
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Ejemplo de Vivienda construida por C.E.B BRETEMA con piedra gallega “pedra do pais”

Procedemos ainstalar la estructura de entramado en el siguiente
piso, siguiendo los mismos criterios que en la planta inferior.
Sobre los muros colocamos el segundo forjado . CONSTRUCCION
TRADICIONAL COMBINADA CON LAS NUEVAS TECNOLOGIAS.

> I P I
a‘/ construcclion ecoeficiente bioclimdatica l




CASAS DEMADERAYPIEDRA @& Prefeme

Ejemplo de Vivienda construida por C.E.B BRETEMA con piedra gallega “pedra do pais”

La cubierta va totalmente construida en madera,
recogiendo siempre las caracteristicas de
Brétema: buen aislamiento, hermeticidad y
circulacion del aire desde el forjado sanitario,
paredes hasta la cubierta y cumbreras.
CONSTRUCCION SOSTENIBLES
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Ejemplo de Vivienda construida por C.E.B BRETEMA con piedra gallega “pedra do pais”

Los aleros se construyen segun ordena el
proyecto. Estos se revisten con paneles pintados.
ESTAVIVIENDA DE PIEDRAY MADERA QUEDA
CON UN MANTENIMIENTO CASINULO PARALOS

CLIENTES. EFICIENTE AL 100%.
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“pedra do pais”

Ejemplo de Vivienda construida por C.E.B BRETEMA con piedra gallega
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CONSTRUCCION SOSTENIBLE

Elinterior queda listo para recibir las instalaciones,

equipamientos, revestimientos y acabados al gusto de los

propietarios, pero siempre sobre estructuras de madera.

Buscando en este sistema constructivo de madera con

piedra la mayor eficiencia energética, confort y vivienda
saludable.
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PARA INFORMARSE DE LOS DIFERENTES ALTERNATIVAS .
CONSULTE NUESRO APARTADO DE

TIPOS DE

- REVESTIMIENTOS
- ACABADOS

- EQUIPAMIENTOS



